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'PERFECTION ~

Zaoblena predni &ast
ocelového zavéru je jednim

z atributti praktického designu
integrovaného do konstrukce
modelu Glock 43X.

Boc¢ni pohled na model
Glock 43X s jiz standardné
integrovanym prednim
hmatnikem na ocelovém
zaveru a jeho novou
povrchovou uUpravou nDLC.



Glock 43X rail
9x19

165 mm

Vyska 128 mm

Sitka 28 mm

TECHNICKO-TAKTICKA DATA

Vzdalenost mezi mifidly 133 mm

Délka hlavné 87 mm

Kapacita zasobniku 10

Hmotnost zbrané
s prazdnym zasobnikem

Odpor spousté

Detailni pohled na zvétSeny a tvarové
prepracovany tzv. bobfi ocas pistole.

Pojistky

Pistole je jiz ve standardni
nabidce vybavena taktickou
drazkou v predni ¢asti
polymerového ramu.

Také u modelu Glock 43X
nalezneme prepracované
tvarovani pistolové rukojeti.
Nove jsou odstranény vystupky
pro prsty strelcovi ruky.

Provedeni modelu Glock 43X ma rozsifenou
pistolovou rukojet pro ziskani co mozna
nejlepsiho tchopu u takto malé zbrané.
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