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KAPITOLA 1
1.1. VSeobecny popis

Optické zaméfovaci dalekohledy Aimpoint s pfesnym elektronickym
systémem zaméfovani Cervenym stfedovym bodem, vyvinutym pro civilni i
vojenské vyuziti, jsou navrzeny pro metodu zamérovani s obéma ocima
otevifenymi, kter4 vyrazné zvySuje rychlost zacileni. Diky ,bezparalaxovému*
feSeni, Cerveny stfedovy bod stale zUstava na cili, zatimco uzivatelovo oko se
pred zaméfovacem muze libovolné pohybovat. Kromé toho zobrazovaci
oblast okularu neni zavisla na vzdalenosti oka od okularu, je neomezena.
Modely CompM3 jsou kompatibilni s 1., 2. a 3. generaci pfistroju pro noc¢ni
vidéni, zatimco modely CompML3 jsou optimalizovany pro pouziti, ktera
nevyzaduji tuto kompatibilitu. Firma Aimpoint nyni pfedstavila CETechnologii,
vyrazné vylepSujici pouziti bodového zaméfovani s vice nez 30ti nasobné
delSi dobou Zivotnosti baterii, nez stavajici XD zaméfovani.

1.2. Technické& specifikace
(CompM3, CompML3)

Material t éla: prutlacné lisovany, vysokopevnostni hlinik
Povrchova uprava: Silné eloxovany, grafitova Sed’, matna

Material krytek: termoplasticky elastomer, ¢erny, bez lesku
Optické zv étSeni: 1x u vSech modelu

Ohnisko okularu: neomezené, bez nutnosti stfedového prahledu

Povrch optickych  €asti:  Antireflexni Uprava, u vSech povrchu.
Vicevrstva povrchova Uprava u polopropustného
zrcadla.
Prachozi  spektrum pasmové kompatibilni
s no¢nim vidénim (CompM3)

Velikost bodu Dot : 4 MOA, (2 MOA)

Spinaé (regulace jasu): CompMa3: 10pozic: 4 no¢nich (NVD), 6 dennich,
z toho 1 extra jas.
CompML3: 10pozic: 1 vypnuto, 9 dennich, z toho
1 extra jas.

Bateriovy €lanek: 3 Volt, Lythium, typ 2L76, nebo DL1/3N

Zivotnost* bat. élanku (v hodinach): 1000 — 10000 h (obvykle 10 let u
CompM3 v NVD pozici.

Délka (v éetné krytek): CompM3/ML3: 130 mm
Sifka / vy3ka: CompM3/ML3: 55 mm
Hmotnost: CompM3/ML3: 200 gr

Nastavitelnost odchylek: Rozsah +2,5 m na 100 m
1 krok =10 mm pfi vzdalenosti 80 m
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1 krok =13 mm pfi vzdalenosti 100m

Uchyceni montaze: 1 Siroky krouzek, 30 mm, nebo Aimpoint QR
krouzek

Max. provozni teploty: -45°C az +70°C

Vodeé odolné: pfi ponofeni do 25 m hloubky**

* prumérné hodnoty, zavislé na nastaveni jasu

** provedené testy ukazaly funkéni odolnost az do 100 m hloubky
MOA: (z angl. ,Minute Of Angle“) dhlova minuta

1 MOA 30 mm na vzdélenost 100 m

vvvvv

1.3. Umist éni a popis hlavnich €asti a funkci

Dle obr. 1
1. Krytka bateriového ¢lanku
2. Bateriovy ¢lanek (DL1/3N, nebo kompatibilni)
3. Krytky nastavovacich Sroubu
4. Nastavovaci Sroub (vySkovy / stranovy)
5. Hlavni (oto¢ny) spinac
6. Gumova spona
7. Ochrana oka
8. Krytka okularu
9. Krytka objektivu
10.Krytka objektivu pro modely 2X






KAPITOLA 2
PouZiti za normalnich podminek
2.1. sestaveni a p Fiprava k pouziti
Varovani: Pfed montazi, demontazi, nebo sefizovanim zamérovace se
ujistéte se, Ze zbran je vybita a pojistka na zbrani je v poloze ,zajiSténo".

2.1.1. vloZeni bateriového ¢élanku

a) Odsroubujte krytku bateriového ¢lanku otacenim proti sméru hodinovych
rucicek.

b) Vlozte bateriovy ¢lanek s plusovym (+) kontaktem do dna krytky.
Upozornéni pfi vyméné bateriového ¢lanku: Pfed zaSroubovanim krytky
zkontrolujte, zda gumovy ,,O“ krouzek je na svém misté a neni poskozen.
PoSkozeny krouzek by mohl zpusobit zavady a poskozeni bateriového ¢lanku
ve vlhkém a mokrém prostredi.

c) ZaSroubujte krytku bateriového ¢lanku otacenim po sméru hodinovych
ru€iCek a lehce dotahnéte. PouZivejte pouze ruce, nikoli specialni naradi,
které by mohlo poskodit zafizeni.

d) Ujistéte se otacenim spinace po sméru hodinovych rucicek, Ze Cerveny
zamérny bod je viditelny.

2.1.2. Montéaz krouzku a zam érovaée na zbran
Zamérovace Aimpoint jsou konstruovany k montazi na vétsSinu typua zbrani.
V pfipadé, ze vaSe zbran nema, nebo neumoznuje montaz zakladny
(zakladen) pro upevnéni optického (optickych) zamérovace (zaméfovacu),
poradte se s prodejcem, pusSkarem, nebo jinym kvalifikovanym zastupcem.
a) Upevnéte zaméfovac na zbran pomoci Sirokych 30 mm Aimpoint
krouzkd, nebo QR-montaZe pro uchyceni. Pfi pouziti jinych
standardnich 30 mm krouZzku se ujistéte, Ze jejich délka je minimalné
25 mm (Ize pouZzit i dva standardni krouZzky).
b) Ujistéte se, zda zaméfovac je spravné umistén pro pravorukého ¢i
levorukého strelce (obr.2 a 3).
c) PFi pouziti krytek se ujistéte, Ze jsou spravné umisténé a muzete je
spravné odklapét.
Poznamka: Uijistéte se, Ze je dostatek prostoru mezi spodni pfedni ¢asti
zamérovace a zakladnou pro upevnéni krouzka.
d) Nakonec se pfesvédcte, zda jsou Srouby krouzkd pevné dotazené
e) Provedte nastfeleni (2.2.1.)

2.2. Pouzivani

2.2.1. Nastreleni (nastaveni na nulu)

Zamérovace Aimpoint jsou dodavany jiz nastavené na nulu (nastfelené). To
znamena, Ze za normalnich podminek jsou nutna pouze drobna nastaveni,
pfi pfedpokladu spravného namontovani na zbrarn.

Upozorn éni: Nepokracujte v sefizovani odchylek a oprav, jestlize narazite na
odpor.



Sroub pro nastaveni odchylky vy3ky se nachazi na vrchni &asti zaméfovade,
zatimco Sroub pro nastaveni stranové odchylky se nachazi na pravé, nebo
levé strané zamérovace, podle toho jak byl namontovan. Zamérovace
Aimpoint umoZznuji montaz pro pouzivani pravorukym (obr. 2), nebo
levorukym (obr. 3) stielcem.
a) Odklopte (sejméte) krytku okularu a objektivu.
b) Otacejte hlavnim spinacem po sméru hodinovych ru€i¢ek dokud
nebude Cerveny bod jasné zfetelny proti cili.
c) Sejméte krytky nastavovacich Sroubu.
Poznamka: Kazdy krok nastavovaciho Sroubu odpovida odchylce 10 mm na
cili vzdaleném 80 m (3 mm na 25 m, 13 mm na 100 m a 25 mm na 200 m)
d) Vlozte do Sroubu sefizovaci naradi (minci, Sroubovak, nuz), nebo
prazdnou nabojnici a otacejte jim nasledovné:

- pro posunuti bodu zadsahu vpravo, ota¢ejte Sroubem pro
nastaveni stranové odchylky proti sméru hodinovych rucicek (v
pfipadé, Ze nastavovaci Sroub se nachazi na leveé strané
zameérovace).

- pro posunuti bodu zasahu vlevo, otacejte Sroubem pro nastaveni
stranové odchylky po sméru hodinovych rucicek (v pfipadé, ze
nastavovaci Sroub se nachazi na levé strané zamérovace).

- pro posunuti bodu zasahu nahoru, otaCejte Sroubem pro
nastaveni vySkové odchylky proti sméru hodinovych rucicek.

- pro posunuti bodu zasahu dolu, otacejte Sroubem pro nastaveni
vySkové odchylky po sméru hodinovych rucicek.

e) Ovérte nulovy bod zaméfeni nastfelenim alespon 3 ran do terce.
Zkontrolujte pfesnost zasahu a v pfipadé potfeby postup opakuijte.

f) Po prvnich nastfelnych ranach ovéfte, zda je zamérovac stale pevné a
bezpecné pfipevnén ke zbrani.

g) Otodcte hlavnim spina¢em do polohy ,vypnuto“ (OFF) proti sméru
hodinovych rucicek.

h) Zakryjte okular a objektiv pfislusSnymi krytkami.

KAPITOLA 3
Pouziti za extrémnich podminek

a) Extrémni horko (vlhko, nebo sucho). Nejsou vyZadovany zadné
zvlastni postupy.

b) Extrémni zima . Extrémni zima muze zkratit zivotnost bateriového
¢lanku. Nahradni ¢lanek udrzujte v teple (ve své kapse).

c) Slané ovzduSi. Nejsou vyzadovany zadné zvlastni postupy.

d) Primofskéa vihkost, voda, blato a snih.  Pfed vystavenim zamérovace
takovému (takovym) prostiedi se ujistéte, Ze krytky bateriového &lanku
a dvou nastavovacich SroubU jsou pevné dotazeny. Dotahujte pouze
rukou. Méjte krytky okularu a objektivu zaviené v pfipadé, ze
zamé&fovag nepouzivate. Cestéte optiku k tomu uréenym papirkem /
klickem a vysusSte zamérovac po kazdém takovém vystaveni co
nejrychleji.
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e) Prachova a pise éna bou fe. Méjte vSechny krytky zaviené v pfipadé,
Ze zamérovac€ nepouzivate.
f) Vysoka nadmo rska vySka. Nejsou vyZzadovany Zzadné zvlastni
postupy.
Upozorn éni: Co&ky by nemély byt nikdy &istény prsty, pouze papirkem /
klickem k tomu uréenym. V pfipadé, Ze nemate takovy Cistici papirek /
kltcek:
- Pevné zustatky znecisténi (pisek, tuk atd.) odfouknéte.
- Zamlzte ¢oCky svym dechem a osuste je Cistym a jemnym
kouskem latky.

KAPITOLA 4
Odstra novani zavad
4.1. Neobjevuje se €erveny bod

Vybity bateriovy ¢lanek Vymérite bateriovy ¢lanek
Bateriovy ¢lanek je chybné Demontujte a znovu namontujte
namontovan bateriovy ¢lanek

Bateriovy ¢lanek ma Spatny kontakt | Vycistéte povrch kontaktt a znovu
namontujte bateriovy ¢lanek

Chyba v hlavnim spinaci Uvédomte prodejce / zbrojife

4.2. Nemozné nast feleni (nastaveni bodu zasahu na st fed)

Nastavovaci Sroub je v krajni mezi Zkontrolujte upevnéni montaze
k hlavni zbrané

Stfedovy bod zasahu je nestaly Zkontrolujte upevnéni montaze

KAPITOLA 5
Udrzba

a) Tento zaméfovac nevyZaduje zvIastni udrzby, pfi uzivani béznym

zpusobem
b) Pfi zménénych klimatickych podminkach postupujte dle kapitoly 3.
c) Meéjte vSechny krytky zaviené v pfipadé, Zze zamérovac nepouZzivate.
d) Skladovani: Vyjméte bateriovy ¢lanek a otfete do sucha cely povrch

zamérovace (je-li vihky), pfed zavienim vSech krytek.
e) P¥i Cisténi optiky postupujte dle kapitoly 3




ZARUCNi PODMINKY

PFi dodrzovani obvyklého zp asobu uzivani, obsluhy a udrzby vyrobku, ru  ¢éime po
celou zaru éni dobu, Ze vyrobek bude mit vlastnosti stanovené p  FisluSnymi
podminkami a normami.

= Zjevné vady je nutno reklamovat ihned pfi pfijemce

= zaruka se vztahuje na vSechny vady vyrobka, pro které se stal vyrobek
nepouZzivatelnym nasledkem vadného materialu nebo vad ve vyrobé

= prodejce neruci za zavady vzniklé pfirozenym starnutim, opotfebenim, nevhodnym
uskladnénim, neodbornou opravou, hrubym zachazenim, mechanickym poskozenim
uZivatelem, nespravnou udrzbou nebo pouzZivanim vyrobku k jinym uG¢elim nez ke
kterym je vyrobek urcen.

= zaruka se nevztahuje téZ na mechanické poskozeni nepfipustnymi zésahy, na
poSkozeni neodvratnou udalosti nebo vyssi moci

= zaruka nebude pfiznadna, jestlize nebude pfilozen fadné vyplnény zarucéni list,
popfipadé pfi svévolnych zménach puvodnich zapist v zaru€nim listé

= zaruka nebude pfiznana, jestlize byl vyrobek opraven v jiné opravné, nez ktera je
uvedena v nasledujicim odstavci

= naroky uplatriujte u prodejny kde byl vyrobek zakoupen, nebo pfimo u spole¢nosti MPI
CZ s.r.o., po predloZzeni prodejcem fadné vyplnéného zarucniho listu, pfislusného
prodejniho dokladu a popisu zavad

= zaruéni Ih(ta se prodluzuje o dobu po kterou byl vyrobek v zaruéni opravné

= pfi reklamaci mé zdkaznik pravo na bezplatné odstranéni vady

= vymeéna vyrobku nebo zruSeni smlouvy se fidi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy

Délka zaruky: 24 m ésicu od data prodeje, neni-li stanoveno
zvlastni smlouvou jinak.

Datum prodeje:
Model:
Vyrobni Cislo:

Prodejce:

Autorizovany dovozce do  Ceské Republiky :

MPiczZ

MPI CZ sr.o.

Pod Vinici 12
143 00, Praha 4
Tel.: 225 273 863
Fax.: 225 273 864
URL:http://www.mpicz.com
Email: info@mpicz.com




