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OBECNÉ INFORMACE A MECHANICKÉ 
CHARAKTERISTIKY 

 
Pistole Ruger SR1911 má titanový zápalník a nemá blokaci zápalníku. 
Tato konfigurace bývá � asto nazývána jako provedení Series 70. 
Dalšími bezpe� nostními prvky jsou dla� ová pojistka a manuální 
pojistka ovládaná palcem. Tato manuální pojistka je, stejn�  jako záchyt 
záv� ru, prodlou�ená pro sna�ší manipulaci za všech podm ínek. Otvor 
pro vizuální kontrolu komory umo� � uje ov�� it, zda pistole není nabitá.  
Pistole SR1911 má 5-palcovou nerezovou hlave� , nerezový rám a 
záv� r. Hmatníky jsou umíst� n po obou stranách záv� ru vzadu. 3-
bodová mí� idla se skládají z nízkého hledí Novak a standardní mušky. 
Obojí je instalováno v rybin�  stylu Colt.  
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Funkce:  Pistole RUGER SR1911 má uzam� ený záv� r s vertikálním 
posuvem hlavn� . Po výst�elu dojde ke krátkému posunu záv� ru 
s hlavní sm� rem vzad, p� i� em� jsou tyto komponenty stále uzam � ené 
do sebe. Po tomto prvotním posuvu je hlave�  stla� ena dol� , � ím� je 
umo�n � n úplný zákluz záv� ru, vyta�ení a vyhození prázdné nábojnice. 
Záv� r je poté vrácen do p�ední pozice vratnou pru�inou a hlave �  je 
vyzdvi�ena zp � t vzh� ru do uzam� ené polohy se záv� rem. 
 
U�ivatel této nebo jakékoli samonabíjecí pistole si  musí v�dy v � dom 
toho, �e po výst �elu je pistole op� t nabitá a nata�ená a p � i op� tovném 
stisknutí spoušt�  dojde k op� tovnému výst�elu. Proto je t�eba dbát, aby 
byla zbra�  v�dy namí �ena bezpe� ným sm� rem. 
 
Záchyt záv � ru:  Umo� � uje zachycení záv� ru v zadní (otev�ené) 
poloze. 
Poznámka:  po vyst�elení posledního náboje ze zásobníku dojde 
k automatickému zachycení záv� ru v zadní poloze. Vlo�íte-li zásobník 
do pistole se zav�eným záv� rem a ten pak natáhnete, nedojde 
k zachycení záv� ru v zadní (otev�ené) pozici. M� �ete však aktivovat 
záchyt záv� ru ru� n�  tím, �e jej p � i úplném nata�ení záv � ru zatla� íte 
sm� rem nahoru. 
 
Pro uvoln� ní záv� ru ze záchytu zatáhn� te lehce za záv� r sm� rem 
vzad. Po uvoln� ní je záv� r vratnou pru�inou vrácen do p �ední 
uzam� ené polohy. 
 
Záchyt záv� ru je pod tlakem pru�iny. Pokud vlo�íte do pistole zásobník 
s náboji a dojde k ot�esu, m� �e dojít k uvoln � ní záv� ru ze záchytu a p� i 
pohybu záv� ru vp�ed dojde k podání náboje do komory. Z tohoto 
d� vodu, ale i z hlediska obecn�  platných bezpe� nostních zásad by 
u�ivatel v�dy m � l mít prsty mimo spouš�  a lu� ík pistole a v�dy by m � l 
mí� it bezpe� ným sm� rem.  
 
Zásobníky: Zásobníky dodané s pistolí Ruger SR1911 jsou speciáln�  
konstruovány pro pistoli RUGER SR1911 a nejsou zam� nitelné se 
zásobníky jiných pistolí Ruger. Pou�ití nesprávných  zásobník�  zp� sobí 
selhání.  
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FUNKCE MANUÁLNÍ POJISTKY 
 

Model, který jste si vybrali, je vybaven ru� ní pojistkou ovládanou 
palcem na levé stran�  pistole. Je nutné se obeznámit s její funkcí. 
Pokud je pá� ka pojistky v dolní pozici jako na obr.2 (všimn� te si, �e 
výstupek pojistky je mimo vý�ez v záv� ru), je pojistka v pozici 
„odjišt� no“. Pokud je pá� ka pojistky v horní pozici jako na obr.3 
(všimn� te si, �e výstupek pojistky je zcela ve vý �ezu v záv� ru), je 
pojistka v pozici „zajišt� no“. Manuální pojistku lze zajistit pouze 
v p�ípad� , kdy je pistole nata�ená. 
 

 
                 Obr.2                                                   Obr.3 
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MUNICE 
 

Pistole RUGER SR1911 je komorována pro munici rá�e .45 Auto. 
Nepokoušejte se nabíjet pistoli náboji jiné rá�e. 
 
Pistole RUGER SR1911 je kompatibilní se standardními druhy 
nep�ebíjené munice rá�e .45 Auto. V rámci standard �  NATO, U.S. 
SAAMI a CIP není znám �ádný výrobce munice, jeho� m unice 
p�íslušné rá�e by byla svým výkonem za konstruk � ní hranicí pistole 
SR1911.  
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KONTROLA PISTOLE 
 

Je d� le�ité pravideln �  kontrolovat, zda je pistole v dobrém provozním 
stavu a zda správn�  funguje. Abyste provedli kontrolu pistole, je 
pot�eba: 
 
1. V�dy za � ít kontrolou vybití pistole. Za� n� te normálním uchopením 

pistole, mi�te bezpe� ným sm� rem, prsty dr�te mimo spouš �  a 
mimo lu� ík spoušt� . 

2. Pokud je pistole nata�ená, stla � te manuální pojistku a ujist� te se, 
�e je v pozici „odjišt � no.“ (viz. obr.2) 

3. Stiskn� te vypoušt��  zásobníku a vyjm� te zásobník (Obr.4). Bu� te 
opatrní, aby Vám zásobník nevypadl na zem, mohlo by to vést 
k jeho poškození. 

4. Uchopte záv� r za hmatníky jako na obr.5 a zatáhn� te záv� r 
prudce vzad, abyste vyhodili p�ípadný náboj z komory. Dbejte, 
abyste nijak neblokovali výhozí okénko, mohli byste tím zabránit 
vyhození náboje z komory. 

5. Zablokujte záv� r v zadní (otev�ené) pozici tím, �e zatla � íte záchyt 
záv� ru sm� rem vzh� ru p� i sou� asném pomalém poušt� ní záv� ru 
ze zadní pozice sm� rem vp�ed. 

6. Zkontrolujte komoru a vývrt hlavn� , zda se v ní nenachází 
p�eká�ka nebo náboj. Zkontrolujte � elo záv� ru (Obr.6), zda z n� j 
nevy� nívá špi� ka zápalníku. 
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NABÍJENÍ A ST � ELBA (SE ZÁSOBNÍKEM) 
 
Procvi� ujte ní�e popsané kroky s nenabitou zbraní, dokud s i je zcela 
neosvojíte. P�ed jakoukoli manipulací si p�e� t� te celý návod k pou�ití. 
 
1. Zbra�  dr�te v�dy namí �enou bezpe� ným sm� rem. 
2. Stiskn� te vypoušt��  zásobníku a zásobník vyjm� te.  Pozn.: 

zásobník by m� l vypadnout z pistole vlastní vahou, pokud je 
pistole dr�ena v b � �né st �elecké poloze. Pokud není rychlé p�ebití 
naprosto nutné, doporu� ujeme nenechávat zbyte� n�  upadnout 
zásobník na zem a zvyšovat tak riziko jeho poškození. 

3. Do zásobníku vlo�te 7 nebo 8 (zále�í na kapacit �  zásobníku) nebo 
mén�  náboj�  rá�e .45 Auto. 

4. Zásobník vsu� te do rukojeti a ujist� te se, �e je �ádn�  aretován 
vypoušt�� em. Nepou�ívejte nep �im�� ené násilí.  

5. Pistoli pevn�  uchopte do st�elecké ruky, nedotýkejte se však 
spoušt� . Mi�te bezpe� ným sm� rem. Palcem a ukazovákem volné 
ruky uchopte záv� r za jeho zadní � ást a zatáhn� te jej vzad a� do 
zadní úvrat� . Dbejte na to, aby se Vaše ruka neocitla p�ed ústím 
hlavn� . Po uvoln� ní záv� ru dojde k jeho návratu do p�ední polohy, 
p� i� em� je vrchní náboj ze zásobníku podán do komory. B icí 
kohout se p� i pohybu záv� ru vp�ed automaticky nastaví do 
p�edepnutého stavu. 
Varování: Bu� te velmi opatrní! Po návratu záv� ru do p�ední polohy 
je pistole p� ipravena k okam�itému pou�ití stiskem spoušt � .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedávejte ruku p�ed ústí hlavn� !       
 

6. Pokud nehodláte pistoli ihned pou�ít, m � l by být zásobník op� t 
vyjmut z pistole a komora vyprázdn� na. 
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7. Pokud hodláte pistoli ihned pou�ít, m � �ete zanechat pojistku 
v pozici „odjišt� no“. 

8. Pistole je p� ipravena k okam�itému pou�ití, kdy� je manuální 
pojistka odjišt� ná. Pokud je pistole nenata�ená (kohout je vp �edu), 
je mo�né provést první výst �el bu�  manuálním nata�ením kohoutu 
vzad nebo stisknutím spoušt� . P� i napínání kohoutu m� jte prsty 
mimo spouš� ! Následující výst�ely provádíte ji� pouze tisknutím 
spoušt�  a� do vyprázdn � ní zásobníku. Kohout je napnut zákluzem 
záv� ru po ka�dém výst �elu automaticky. 

9. Pokud nechcete ihned po p�edešlém výst�elu vyst�elit znova, v�dy 
p�epn� te manuální pojistku do pozice „zajišt� no“, p� i� em� mi �te 
stále bezpe� ným sm� rem. 

10. Po vyst�elení posledního náboje ze zásobníku prázdný podava�  
zásobníku zatla� í záchyt záv� ru vzh� ru, aby zachytil záv� r v zadní 
otev�ené pozici. Pokud záv� r nez� stane zachycen v zadní pozici, 
m� li byste v�dy p �edpokládat, �e v komo �e je ješt�  náboj!  
 
Nikdy nespoléhejte na svou pam��  pokud jde o stav nabití zbran� . V�dy 
prove� te kontrolu komory a zásobníku. 
 
 
 

OTVOR PRO KONTROLU KOMORY 
 

S ka�dou zbraní byste m � li zacházet jako s nabitou a mí� it v�dy 
bezpe� ným sm� rem. Nikdy nespoléhejte na �ádné mechanické 
zábrany, nelze tak ospravedlnit nebezpe� nou manipulaci se zbraní. 
Aby byla kontrola p�ítomnosti náboje v komo�e jednodušší, je pistole 
Ruger SR1911 vybavena otvorem pro kontrolu komory. Je umíst� n na 
vrchní stran�  komory. Pohledem do otvoru lze obvykle ur� it, zda je 
v komo�e náboj. 
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SUCHÝ NÁCVIK 
 

„Suchým nácvikem“ se rozumí natahování, mí�ení a ma� kání spoušt�  
s nenabitou zbraní. Je u�ite � ný pro získání správných návyk� . Ujist� te 
se, �e pistole je skute � n�  vybitá. I p� i suchém nácviku mi�te v�dy 
bezpe� ným sm� rem. 
S pistolí Ruger SR1911 m� �ete provád � t suchý nácvik bez rizika 
poškození zápalníku nebo jiných komponent. 
 
 
 
 

 
 

VYPOUŠT� NÍ BICÍHO KOHOUTU 
 

VAROVÁNÍ: V�DY MI 	 TE BEZPE� NÝM SM
 REM A PRSTY M
 JTE 
MIMO SPOUŠT A LU� ÍK SPOUŠT
 . 
 
VAROVÁNÍ: MUSÍTE SI BÝT JISTÍ, �E KOMORA JE PRÁZDNÁ . 
POKUD BUDE V KOMO	 E NÁBOJ, M� �E DOJÍT K JEHO 
NEÚMYSLNÉMU ODPÁLENÍ, POKUD VÁM KOHOUT P	 I 
VYPOUŠT
 NÍ SKLOUZNE.  
 
Pokud se rozhodnete ukon� it st�elbu a pistole je v nata�ená, musíte 
postupovat následovn� , abyste bezpe� n�  vybili: 
 
1. Mi�te bezpe� ným sm� rem a prsty m� jte mimo spouš�  a lu� ík 

spoušt� . 
2. Zajist� te pistoli manuální pojistkou. 
3. Vyjm� te zásobník z pistole. 
4. P�epn� te pojistku do pozice „odjišt� no“. 
5. Zatáhn� te záv� r prudce vzad, abyste vyhodili náboj z komory. 

Zkontrolujte, zda v komo�e není náboj nebo jakákoli p�eká�ka 
(Obr.9). Spus� te záv� r op� t dop�edu. Obr.9 
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6. Dejte prst na spouš�  a palec opa� né ruky na kohout (Obr.10). 
 

 
 
 
Stiskn� te spouš�  a dr�te, zatímco palcem druhé ruky spouštíte 
kohout pomalu vp�ed. Pak uvoln� te spouš� . (Obr.11) 
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VYBÍJENÍ 
 
Pozn.: Tento postup musí být dodr�en naprosto p �esn� . D� sledkem 
jeho nedodr�ení m � �e být neúmyslné vlo�ení náboje do komory.  
 
1. Ústí hlavn�  pistole musí být v�dy namí �eno bezpe� ným sm� rem a 

prsty musí být mimo spouš�  a lu� ík.  
2. Stiskn� te vypoušt��  zásobníku a vyjm� te zásobník. Pamatujte, �e 

i po vyjmutí zásobníku m� �e být v komo �e náboj, který m� �e být 
odpálen. 

3. P�epn� te pojistku do pozice „odjišt� no“. 
4. Pistoli dr�te pevn �  a uchopte záv� r. Zatáhn� te jej prudce vzad tak, 

aby došlo k vyta�ení a vyhození náboje z komory. Prove� te 
vizuální kontrolu komory, vnit�ní � ásti rámu a zásobníkové šachty, 
abyste se ujistili, �e se nikde nenachází �ádný náb oj.  
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5. Sho� te záv� r ze záchytu a nechte jej posko� it vp�ed. Dr�te prsty 
mimo vyhazovací okénko na záv� ru.  

6. Pokud se v zásobníku nacházejí náboje, po jednom je vysouvejte 
ze zásobníku a vyprázdn� te tak zásobník.  

7. Prázdný zásobník vlo�te do pistole tak, aby byl aretován 
vypoušt�� em zásobníku.  

 
 

P� EBITÍ PISTOLE 
 

1. Po vyst�elení všech náboj�  ze zásobníku a komory z� stane záv� r 
v zadní (otev�ené) pozici. Nep�estávejte mí� it bezpe� ným sm� rem! 
Stiskn� te vypoušt��  zásobníku. Zásobník vypadne vlastní vahou 
z pistole. Nenechte jej zbyte� n�  upadnout na zem, vyhnete se tak 
jeho poškození.  

2. Vlo�te zásobník s náboji. VAROVÁNÍ: Záv� r je v zadní pozici 
zachycen na záchytu záv� ru. Proto vkládáte-li nový zásobník a 
dojde p� i tom k ot�esu pistole, m� �e dojít k uvoln � ní záv� ru a tím 
podání náboje do komory.  

3. Zata�ením vzad a uvoln � ním vra� te záv� r dop�edu. P�i zavírání 
dojde k podání náboje do komory. Pokud je pojistka odjišt� ná, je 
pistole p� ipravena ke st�elb� . 

4. Pokud nechcete práv�  st� ílet, v�dy pistole zajist � te. Pokud jste 
definitivn�  ukon� ili st�elbu, prove� te vybití pistole. 

 
 

VYTA�ENÍ A VYHOZENÍ NÁBOJE 
Z KOMORY 

 
Tlak plyn� , který �ene st �elu sm� rem vp�ed, prost�ednictvím 
nábojnice rovn� � tla � í záv� r sm� rem vzad. Tento pohyb záv� ru 
zp� sobuje vyta�ení a vyhození vyst �elené nábojnice. Ru� ním 
nata�ením záv � ru se však m� �e vyskytnout závada p � i vytahování 
náboje z komory nebo vyhazování náboje z pistole. Tyto závady 
jsou obvykle zp� sobeny neúplným nata�ením záv � ru a p�ebytkem 
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maziva v komo�e. Z výše uvedeného vyplývá, �e u�ivatel zbran �  
musí: 
 

1. V�dy provést vizuální kontrolu komory poté, co byl otev�en záv� r a 
náboj m� l být vyhozen ze zbran� . Pokud není záv� r natahován 
s dostate� ným d� razem, vyta�ená nábojnice m � �e být „vyhozena“ 
do prostoru rámu nebo zásobníkové šachty.  

 
2. D� kladn�  � istit komoru a vytahova�  dle pot�eby a p�edcházet tak 

tvorb�  nánosu maziva a ne� istot. 
 

Pokud se p� i pokusu o vyhození náboje z komory ru� ním nata�ením 
záv� ru nachází ve zbrani prázdný zásobník, m� �e vyta�ený náboj 
dopadnout na horní � ást zásobníku. P�i návratu záv� ru vp�ed se pak 
náboj dostane zp� t do komory! P�ed vyprázdn� ním komory v�dy 
nejprve vyjm� te zásobník a zkontrolujte, zda se ve zbrani nenacházejí 
náboje. 

 
 

 
 
 

ODSTRAN� NÍ ZÁVADY (ZASEKNUTÍ)  
 

1. Ujist� te se, �e hlave �  je namí�ená bezpe� ným sm� rem. 
 
2. Nejprve vyjm� te zásobník, je-li to mo�né. Je mo�né, �e bude 

nutné ru� n�  odstranit vzp�í� ený náboj, který se pouze � áste� n�   
vysunul ze zásobníku.  Je-li tomu tak, bu� te velmi opatrní. P�ed 
pokusem o odstran� ní závady zaaretujte záv� r v otev�ené poloze 
prost�ednictvím záchytu záv� ru. Úplné nata�ení záv � ru m� �e 
vzp�í� ený náboj srovnat. P� i tomto úkonu nep�ibli�ujte obli � ej 
k vyhazovacímu okénku. P�i pokusech o odstran� ní závady 
pou�ívejte pouze d �ev� né „nástroje“, aby nárazem na zapalova�  
nedošlo k odpálení náboje a poškození komory a zásobníku. Pro 
tyto úkony je vhodné pou�ívat d �ev� né kolíky. 
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3. Ujist� te se, �e se v pistoli nenacházejí �ádné náboje. Ka �dý náboj, 
který byl sou� ástí závady, bezpe� n�  zlikvidujte. V �ádné zbrani 
nepou�ívejte poškozenou munici.  
 
 
 

MINIMALIZACE ZÁVAD 
 

1. Pokud nebyla závada shledána na zbrani a zásobníku a byla 
zp� sobena municí, vyzkoušejte jiný typ munice. 

2. Pokud se zm� nou munice závady neodstranily, je pot�eba provést 
následující kroky: 

 
a. Pe� liv�  vy� ist� te pistoli od nánosu maziva a ne� istot. Pou�ijte 

kartá� ek a rozpoušt� dlo k odstran� ní maziva z � ela záv� ru, 
vyhazova� e, komory a náb� hové rampy komory. 
 

b. Zkontrolujte, zda je pnutí pru�iny zásobníku dos tate� né.  
 

c. Zkontrolujte, zda ústí zásobníku nemá vroubky a není 
deformované. 
 

d. Odstra� te nadbyte� ný olej a rozpoušt� dlo za všech � išt� ných 
� ástí, vlo�te zásobník do pistole a zbra �  vyzkoušejte.  

 
e. Pokud výše uvedené kroky nepomohly, vyzkoušejte jiný zásobník. 

Nebude-li pistole fungovat ani poté, nepou�ívejte j í a kontaktujte 
prodejce zbran�  nebo servis. 

 
f. Provád� ní úprav na pistoli nebo pou�ívání zásobník � , které nejsou 

zna� ky Ruger, m� �e zp � sobit  závady. 
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ROZBORKA  
Ujist � te se, �e pistole je vybitá! 

 
 

1. Mi�te  bezpe� ným sm� rem.Vyjm� te zásobník z pistole. 
 

2. Zatáhn� te záv� r do zadní úvrat�  a zajist� te jej v zadní úvrati 
p� izvednutím záchytu záv� ru. Zkontrolujte, �e je komora 
prázdná. 

 
3. Zatáhn� te záv� r lehce vzad, aby se uvolnil záchyt záv� ru a 

nechte záv� r sklouznout do p�ední pozice. 
 

4. Pevn�  uchopte pistoli dle Obr. 12 a pou�ijte p � ilo�ený klí �  ke 
stla� ení vratné pru�iny. 
POZOR: Vratné pru�ina je stla � ená. Je nutné mít pru�inu pod 
kontrolou, aby nevylétla ven a nezp� sobila zran� ní. 
Oto� te klí� em a pr� chodkou hlavn�  po sm� ru hodinových 
ru� i� ek asi ¼ otá� ky, a� se vodítko pru�iny a pru�ina uvolní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vysu� te vratnou pru�inu s vodítkem. Obr.13 
 

6. Natáhn� te kohout. 
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7. Zatla� te záv� r dozadu, a� bude rozborný vý �ez na levé stran�  
záv� ru na úrovni zadní � ásti záchytu záv� ru, jak je tomu na 
Obr. 14.  
 
 

8. Zatla� te � ep záchytu záv� ru dovnit�  z opa� né strany záv� ru a 
vyjm� te záchyt záv� ru. (Obr. 15a a 15b.) 

 
 

 
 

9. Uchopte rám tak, abyste stla� ili dla� ovou pojistku a posouvejte 
záv� r sm� rem vp�ed a� do úplného odd � lení od rámu pistole. 
(Obr. 16) 
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10. Oto� te záv� r vzh� ru 

nohama a vyjm� te vodící 
ty� ku vratné pru�iny 
sm� rem vzh� ru a k zadní 
� ásti záv� ru. Oto� te 
hlave�  tak, abyste poskytli 
místo pro vyjmutí vodící 
ty� ky. (Obr. 17) 
 

11. Otá� ejte pr� chodkou 
hlavn�  proti sm� ru 
hodinových ru� i� ek tak, 
aby se výstupek 
pr� chodky dostal na 
úrove�  otvor�  pro vratnou 
pru�inu. (Obr.18) 
Pr� chodku vyjm� te z ústí 
záv� ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Nato� te hlave�  v záv� ru tak, aby bylo mo�né jí protáhnout 
ústím záv� ru a vyjm� te jí ze záv� ru. (Obr. 19) 
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13. Na obr. 20 vidíte sou� ástky po polní rozborce. 
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UPOZORN� NÍ: 
NEPROVÁD� JTE SUCHÝ NÁCVIK P � I SEJMUTÉM ZÁV� RU. 
HROZÍ POŠKOZENÍ KOHOUTU A JINÝCH KOMPONENT 
PISTOLE. 
 
NEUPRAVUJTE �ÁDNÉ KOMPONENTY PISTOLE, POKUD SE 
NEJDNÁ O VÝM� NU ORIGINÁLNÍCH KOMPONENT 
KVALIFIKOVANÝM ZBROJÍ � EM, JINAK HROZÍ HRAN � NÍ 
VLIVEM NESPRÁVNÉ FUNKCE PISTOLE. 
 
NEPROVÁD� JTE PODOBN� JŠÍ ROZBORKU, NE� JE POLNÍ 
ROZBORKA POPSANÁ V TOMTO NÁVODU. P � I 
NESPRÁVNÉ MANIPULACI S VNIT � NÍMI SOU� ÁSTKAMI 
PISTOLE M� �ETE OHROZIT SPOLEHLIVOST, FUNK � NOST 
A BEZPE� NOST PISTOLE. 
 
NIKDY NEPOUÍVEJTE KOMPONENTY JINÝCH MODEL �  
PISTOLÍ 1911, A� KOLI MOHOU VYPADAT PODOBNÉ. 
POU�ITÍM JINÝCH NE� ORIGINÁLNÍCH KOMPONENT 
RUGER SR1911 M� �ETE ZP � SOBIT VÁ�NÉ PORUCHY, 
KTERÉ MOHOU VYÚSTIT VE ZRAN� NÍ NEBO SMRT VÁS 
NEBO OSOB KOLEM VÁS. 
 
 

 
SBORKA 

 
VAROVÁNÍ: P � I ROZBORCE A SBORCE POSTUPUJTE V�DY 
P� ESN�  PODLE NÁVODU. NIKDY NED � LEJTE VÍCE, NE� CO 
JE V NÁVODU. NIKDY NEUPRAVUJTE SOU � ÁSTI VAŠÍ 
ZBRAN� . 
 
VAROVÁNÍ: P � I ROZBORCE A SBORCE POU�ÍVEJTE 
OCHRANNÉ BRÝLE. 
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1. Zkontrolujte, zda je kohout v nata�ené pozici. U jist� te se, �e je 
komora prázdná a v hlavni nejsou �ádné p �eká�ky.  

 
2. Oto� te záv� r vzh� ru nohama a 

vlo�te hlave �  ústím záv� ru.  
(Obr. 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Vlo�te pr � chodku hlavn�  a 

otá� ejte jí po sm� ru hodinových 
ru� i� ek, dokud nebude ve 
správné pozici. (Obr. 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vlo�te vodící ty � ku vratné pru�iny do pouzdra vratné pru�iny 
sm� rem od zadní � ásti záv� ru. (Obr. 23) 
 

5. Nasa� te záv� r drá�kami na rám pistole a jemn �  nasouvejte 
záv� r na rám tak, jak je tomu na Obr. 24. P�i tomto úkonu 
nestla� ujte dla� ovou pojistku. 
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6. Posunujte záv� r s hlavní spole� n�  vzad, dokud nebude o� ko 
hlavn�  na úrovni otvoru pro záchyt záv� ru. Vlo�te záchyt záv � ru 
do otvoru pro záchyt záv� ru a ujist� te se, �e jej vkládáte tak, 
aby procházel i o� kem hlavn� . (Obr. 25) Posu� te záv� r tak, aby 
rozborný vý�ez na záv� ru byl na úrovni hranatého vý�ezu na 
rámu. Zatla� te záchyt záv� ru zcela dovnit�  tak, aby jeho zadní 
vystouplá � ást prošla rozborným vý�ezem a tím došlo ke 
správnému usazení záchytu záv� ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZOR: Vratné pru�ina je stla � ená. Je nutné mít pru�inu pod 
kontrolou, aby nevylétla ven a nezp� sobila zran� ní. 
 

7. Posu� te záv� r do p�ední 
polohy. Oto� te pr� chodku 
hlavn�  po sm� ru hodinových 
ru� i� ek a nasa� te vodítko 
vratné pru�iny na vratnou 
pru�inu. (Obr. 27) 
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Pou�ijte klí �  nebo prsty k oto� ení pr� chodky hlavn�  proti sm� ru 
hodinových ru� i� ek (Obr. 28), dokud nedojde k zajišt� ní vodítka 
vratné pru�iny ve správné pozici. (Obr. 29) 

 

 
 
 

KONTROLA ZÁSOBNÍKU A PÉ � E O ZÁSOBNÍK 
 
Kontrolu zásobníku provád� jte pravideln� . Podava�  zásobníku se musí 
pohybovat voln�  a musí dostate� n�  pru�it, aby správn �  podával 
náboje. Ústí zásobníku musí být � isté a nepoškozené – bez prasklin, 
vroubk�  atd. – aby byly náboje p� i podávání ve správné poloze.   
 
Pokud je zásobník zne� išt� n, m� l by být rozebrán a �ádn�  vy� išt� n.  
Instrukce pro rozborku zásobníku: 
 
Otvorem ve dn�  zásobníku úzkým nástrojem vtla� te sedlo pru�iny 
zásobníku dovnit� . Posouvejte dno zásobníku sm� rem vp�ed, p� i� em� 
obzvlášt�  dbejte na fakt, �e je pot �eba jistit pru�inu zásobníku p �ed 
prudkým vyst�elením ze zásobníku. Pru�inu zásobníku a sedlo pru� iny 
vyjm� te z t� la zásobníku. Oto� te zásobník vzh� ru nohama a vyjm� te 
podava� . Sborku prove� te opa� ným postupem.  
P�i � išt� ní pou�ívejte látky, které nezp � sobí korozi kovových � ástí 
zásobníku a nepoškodí t� lo zásobníku. Poté, co byla na zásobník 
aplikována � istící látka, je nutné vnit�ek zásobníku p�ed sborkou zbavit 
veškerých zbytk�  této látky, nap�. d� kladným vyt�epáním. P�ítomnost 
sáknoucího oleje nebo rozpoušt� dla v zásobníku m� �e zni � it nebo 
oslabit zápalky náboj�  nebo znehodnotit prach v náboji, následkem 
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� eho� m � �e být vada iniciace nebo jiné nebezpe � né závady nap�. 
uvíznutí st�ely v hlavni! 
 
Po vy� išt� ní v�dy zkontrolujte volný pohyb podava � e a jeho pru�ení. 
Rovn� � zkontrolujte, �e se v zásobníku nenacházejí resid ua � istidel a 
ne� istot. Nesprávn�  provedená sborka pru�iny zásobníku m � �e 
zp� sobit selhání p� i podávání, co� je potenciáln �  nebezpe� ná závada. 
Pokud pru�ina zásobníku správn �  nepru�í ani po vy � išt� ní, nebo je se 
zásobníkem jiný problém, nepou�ívejte jej. Vym �� te zásobník za nový.  

 
 

 
ÚDR�BA A � IŠT� NÍ 

 
Ujist � te se, �e zbra �  není nabitá! 

 
P�ed � išt� ním se ujist� te, �e v pistoli ani v zásobníku nejsou �ádné 
náboje. 
Zbra�  je nutné rozebrat, vy� istit a promazat v pravidelných 
intervalech nebo v�dy poté, co byla vystavena písku , prachu, 
extrémní vlhkosti, srá�kám, vod �  nebo jiným nep�íznivým 
podmínkám. Pravidelná údr�ba je nezbytná pro spoleh livou funkci 
ka�dé st �elné zbran� . 
 
P� i vy� išt� ní pistole postupujte následovn� : 
 

1. Prove� te rozborku v rozsahu popsaném výše. (tzv. polní rozborka) 
 
2. Vezm� te protahovák a tkaninu namo� enou v rozpoušt� dle a 

protáhn� te n� kolikrát skrz hlave� . Potom hlavní n� kolikrát 
protáhn� te drát� ný kartá� ek po celé délce pro odstran� ní maziva a 
špíny z hlavn�  a komory. Hlave�  vy� ist� te suchou tkaninou a 
zkontrolujte. Usazeniny v hlavni mohou být p�í� inou sní�ení 
p�esnosti zbran�  a nános maziva m� �e být p �eká�kou p �i podávání 
náboj�  ze zásobníku. 
 

3. Pou�ijte prost �edek pro � išt� ní st�elného prachu na vy� išt� ní 
vnit�ního mechanizmu od zbytk�  nespáleného prachu. Po � išt� ní 



 26

vysušte hlave�  suchou tkaninou a následn�  hlave�  lehce 
naolejujte. Vyt�ete všechny dostupné povrchy suchou tkaninou a 
lehce naolejujte.  
 

4. POZNÁMKA:  Pro správné namazání pohyblivých � ástí  je pot�eba 
pouze velmi malé mno�ství oleje. Nadm � rné nánosy maziva 
zachytávají prach a ne� istoty a p� i nízkých teplotách tuhnou, co� 
m� �e sní�it spolehlivost pistole. 
 

5. Pokud je zne� išt� ný zásobník, prove� te jeho rozborku a pe� livé 
vy� išt� ní. (viz. rozborka zásobníku, str.27)  

6. P�ed st�elbou odstra� te z hlavn�  veškeré mazivo.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKLADOVÁNÍ 
 

ZBRAN
  NESKLADUJTE NABITÉ! 
 

Neskladujte pistoli v ko�eném pouzd �e. K� �e zadr�uje vlhkost, i 
kdy� pouzdro m � �e vypadat naprosto suché.  
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SE� IZOVÁNÍ HLEDÍ 

 
VAROVÁNÍ: P	 ED SE	 IZOVÁNÍM HLEDÍ SE V�DY UJIST 
 TE, 
�E ZBRA �  JE VYBITÁ. 
 
Pistole RUGER SR1911 je vybavena hledím, které lze se�izovat 
v horizontální ose.  
P�i se�ízení povolte se�izovací šroub hledí za pou�ití správného 
imbusu. Pohn� te hledím stejným sm� rem, kterým chcete posunout 
zásahy na ter� i. Nap�. chcete-li posunout zásahy doprava, posu� te 
hledí doprava. Jakmile máte hladí v po�adované pozi ci, utáhn� te 
šroub.   
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ZÁRU� NÍ PODMÍNKY 
 
Pistole LCP je zálo�ní zbra � , není ur � ena pro sportovní ani 
slu�ební ú � ely. P � i dodr�ování obvyklého zp 	 sobu u�ívání, 
obsluhy a údr�by výrobku, ru � íme po celou záru � ní dobu, �e 
výrobek bude mít vlastnosti stanovené p � íslušnými podmínkami 
a normami. 
 
- zjevné vady je nutno reklamovat ihned p�i p�íjemce 
- záruka se vztahuje na všechny vady výrobk� , pro které se stal 

výrobek nepou�ivatelným následkem vadného materiálu  nebo 
vad ve výrob�  

- prodejce neru� í za závady vzniklé p�irozeným stárnutím, 
opot�ebením, nevhodným uskladn� ním, neodbornou opravou, 
hrubým zacházením, mechanickým poškozením u�ivatele m, 
nesprávnou údr�bou nebo pou�íváním výrobku k  jiným  ú� el� m 
ne� ke kterým je výrobek ur � en. 

- záruka se nevztahuje té� na mechanické poškození 
nep�ípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo 
vyšší moci 

- záruka nebude p�iznána, jestli�e nebude p �ilo�en �ádn�  vypln� ný 
záru� ní list, pop�ípad�  p�i svévolných zm� nách p� vodních zápis�  
v záru� ním list�  

- záruka nebude p�iznána, jestli�e byl výrobek opraven v jiné 
opravn� , ne� která je uvedena v následujícím odstavci 

- nároky uplat� ujte u prodejny, kde byl výrobek zakoupen, nebo 
p�ímo u spole� nosti MPI CZ s.r.o., po p�edlo�ení prodejcem 
�ádn�  vypln� ného záru� ního listu, p�íslušného prodejního 
dokladu a popisu závad 

- záru� ní lh� ta se prodlu�uje o dobu, po kterou byl výrobek 
v záru� ní opravn�  

- p�i reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstran� ní vady 
- vým� na výrobku nebo zrušení smlouvy se �ídí p�íslušnými 

právními p�edpisy 
 

Délka trvání záruky: 24 m � síc 	  od data prodeje, není-li zvláštní 
smlouvou stanoveno jinak. 

 
 
Model:                                               Výrobní � íslo: 
 
 
Datum prodeje:    Prodejce:   


