
Pohled na prodlouženou hlaveň s integrovaným závitem 
pro možnost uchycení taktického příslušenství jako je 
např. tlumič zvuku, kompenzátor, apod.

Boční pohled na model Glock 17 MOS (Modular Optic System) 
nejnovější generace s již standardně integrovaným předním 
hmatníkem na ocelovém závěru a jeho novou povrchovou  
úpravou nDLC vč. prodloužené hlavně se závitem M13,5x1.

Glock 17 Gen5 MOS

s hlavní se závitem M13,5x1



Prodloužená hlaveň má svůj jemný 
závit v případě jeho nevyužívání 
chráněný našroubovanou masivní 
ocelovou krytkou.

Pravá strana pistole nám 
prozradí oboustranný 
ovladač záchytu závěru. 
Oboustranně lze také 
nastavit ovladač záchytu 
zásobníku.

Kolimátor Aimpoint ACRO P-1 nepřesahuje zadní 
část závěru ani jej nijak nerozšiřuje. Na pistoli je 
uchycen pomocí vhodné montáže.

Model
Glock 17 Gen5 MOS

se závitem

Ráže 9x19

Délka 215 mm

Výška 139 mm

Šířka 34 mm

Vzdálenost mezi mířidly 169 mm

Délka hlavně 127 mm

Kapacita zásobníku 17 (10 / 24)

Hmotnost zbraně 
s prázdným zásobníkem

709 g

Odpor spouště ~ 2,7 kg

Pojistky 3
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